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所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 

调光概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

ԋᾸּכᴙ 0.2 V 0.4 V 0.6 V  

Ầᵏּכᴙ 0.4 V 0.6 V 0.8 V  

◐ - 0.2 V -  

 

安全与电磁兼容标准 

安全目录 标准 

ENEC & TUV & CE(1) EN 61347-1, EN 61347-2-13 

CB IEC 61347-1, IEC 61347-2-13 

CCC GB 19510.1, GB 19510.14 

PSE J 61347-1, J 61347-2-13 

BIS IS 15885(Part2/Sec13) 

Global Mark AS/NZS 61347.1, AS/NZS 61347.2.13 

KC K 61347-1, K 61347-2-13 
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+6, Ẹ ᴙ╜ Ὴ/ ӈ҈ ᵸט Ԅ і￼↔ӌᾣּכ ὶᶊ2ᾸẦ + ⅔ᵙ Ṟ Ɑ,ι ѪῊớᶊ ιҨ

₿ ᵸԓט ￼↔ӌᾣּכ ו ớטӐ+ᴠ LHF 938<;0404315, ể╜ Ḣἄᵅι ⅔ᵙ Ṟ Ɑọ ᾺḠ

ιҨỠᶶּדכ Ḿᶊ￼╡╨Ӡἴו ιẊћ Ӡ Ṟ Ɑљ ѳ ￼ᴵ ớὶ  

 

寿命对壳温曲线 

    
 

浪涌曲线  

                         
  DISCONTIN
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效率曲线  
EUC-320S105DV(SV)                                        EUC-320S140DV(SV) 

  
 

EUC-320S210DV(SV)                                        EUC-320S280DV(SV) 

  
 

EUC-320S490DV(SV)                                         EUC-320S620DV(SV)       
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调光 
 

 0-10V 调光 
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示意图 1：DC 输入 
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  示意图 2：电阻曲线 
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   示意图 3：电阻曲线 
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注： 
41 ј Ṅ ӿᶊ Glp0 ὶֹ ֧ Y0ἆ Y.іιᵋֱ ᵸῂ│⃰ẂṪӐט  

51 ᴵּז 3043Y ᴙӡᴺ◊ἆכּ ῂ◊Ӻҭι⅝ḅ ᴙ ι‎ῲҦ ӿᵸ  

61 ӿו јӔּזῊιGlp. ᴵỪ ἆљ Ydx{ ὶ  

 

 0%光亮度 
♂ӿҘẙ ḫ3א(ι ᴠ Ҩїὶ Ά│ ᴵҨ ѦẦԋᵙ ᵸ‎ἔẦἆԋכּ
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示意图 4：0%光亮度接线方法 
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

5354044044 H 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ ├ +4, ῭Ὰ 

ӿ ├ ῭Ὰ 

3(ӿҘẙ / Ὰᶭ 

 ‗ᶃ / ῭Ὰ 

ᵀ UrKV ∂ / ῭Ὰ 

 / ῭Ὰ 

 




