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产品特性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
产品描述 

EUR-150SxxxDV(SV)系列为 150W 电流可调驱动器产品，其输入电压范围为 90-305Vac，且具有超高的功

率因数。此系列产品采用圆形外观设计，是一款专为工矿灯照明应用而研制的产品。超高的效率，紧凑的外壳设

计，良好的散热，极大地提高了产品的可靠性，并延长了产品的寿命。全方位的保护，包括防雷保护、过压保护、

短路保护及过温保护，更是保证了此款产品的无障碍运转。 

 
型号列表 

输出电流 
可调范围 

全功率输出 
电流范围(1) 

输出电流 
缺省值 

输入电压 
 范围(2) 

输出电压 
范围 

最大输出 
功率 

效率 
(3) 

功率因数 型号 
(4) 120Vac 220Vac 

245-3500mA 2450-3500mA 3150mA 
90~305 Vac/ 
127~250 Vdc 

22 ~ 61Vdc 150 W 92.5% 0.99 0.96 EUR-150S350DV 

2450-3500mA 2450-3500mA 3150mA 
90~305 Vac/ 
127~250 Vdc 

22 ~ 61Vdc 150 W 92.5% 0.99 0.96 EUR-150S350SV 

385-5600mA 3850-5600mA 4200mA 
90~305 Vac/ 
127~250 Vdc 

14 ~ 39Vdc 150 W 91.5% 0.99 0.96 EUR-150S560DV 

3850-5600mA 3850-5600mA 4200mA 
90~305 Vac/ 
127~250 Vdc 

14 ~ 39Vdc 150 W 91.5% 0.99 0.96 EUR-150S560SV 

注：（1）150W 全功率最大输出电流范围 
（2）认证电压范围：100-240Vac 或 127-250Vdc（除 KS）； 
（3） 测试条件：220Vac（详见下文“规格概述”） 
（4）SELV 输出 

  

 英飞特专利金属外壳（专利证号：201530552642.8） 

 效率高达 92.5% 

 全功率宽输出电流范围（恒功率） 

 SV 型号可通过电位器调节输出电流 

DV 型号可通过软件编程调节输出电流 

 两种调光控制可选：0-10V, PWM (仅限 DV 型号) 

 防雷保护：差模 4kV, 共模 4kV 

 全方位保护：过温保护，过压保护，短路保护 

 IP65  

 SELV 

 5 年质保 
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I-V 工作区域 
                              EUR-150S350DV                                                               EUR-150S350SV 
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降额曲线 

 
 
寿命对壳温曲线 

 
 
浪涌曲线 
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https://cn.inventronics-co.com/product_info/201.html
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应用安装 

料号后缀 -0000 -0001 

产品类型 中间出线方式 旁边出线方式 

产品外观 

 

 

安装方式 

 

 

 

 
注：  

1. 若产品包装破损，请检查产品外观是否完整，确认产品无任何裂纹。  
2. 吊装配件（如吊钩、吊环等）的螺纹长度需满足16-22mm范围。在吊装配件（如吊钩、吊环等）锁入吊装孔后，需在

吊装孔侧面再加M4螺钉锁紧，以防止松脱。 
3. 灯具包含电源的整体重量不得超过11公斤。 
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