
 

 

安㻵ᤷ南 

ᵜ᮷件ⴞⲴᱟᤷ导客户如何可䶐地安㻵 NES-1K8-BC 䶎䳄⿫ LED 傡动器。 

1. 㻵䝽ᤷ南 - 在户外应⭘中䱢→⒯≄䘋入 

䘉Ⅾ⭥Ⓚ䘲⭘于不同Ⲵ户外应⭘，∄如体㛢➗᰾，儈ᵶ⚟ㅹ。䈧参➗以下㻵䝽ᤷ南去䱢→⒯≄≤分或ᱟ其

它⢙䍘䘋入 

ㅜ一↕. 安㻵傡动器ㄟⴆ以及Ṭ兰头  

⭘合䘲Ⲵ工具去固定㷪䪹和Ṭ兰头ᱟ䶎常䟽㾱Ⲵ，䈧参㘳下㺘Ⲵ᧘㦀。同ᰦ，在固定Ṭ兰头帽ᰦ䴰㾱同ᰦ

固定好Ṭ兰头ᵜ体。 

 

ㅜ二↕．在傡动器上安㻵㓯ᶀ 

a. 拆卸傡动器ㄟⴆ和Ṭ兰头 

䈧参㘳㻵䝽ᤷ南中Ⲵㅜ一↕䘋㹼᫽作。 

b. 在᧕ㄟ子上安㻵和拆卸㓯ᶀ 

 

㷪丝刀

㓯ᶀ

   

WAGO 210-720, 或

ㅹ᭸
(刀⡷尺寸: 3.5 * 0.5 mm)

 

c. 䟽ᯠ安㻵傡动器ㄟⴆ和Ṭ兰头  

⺞保ⲭ㢢Ⲵ垫圈↓⺞安㻵在ㄟⴆⲴ凹‭处，如᷌ᴹ

ᦏ坏Ⲵ䈍䈧・刻䘋㹼ᴤᦒ䱢→影响其密封性及䱢≤

性㜭。四个㷪䪹⭘工具᤹➗对䀂亪序拧㍗，䈧同ṧ

᤹➗㻵䝽ᤷ南中Ⲵㅜ一↕䘋㹼᫽作。   

ⲭ㢢垫圈

拆卸ㄟⴆᰦ不㾱䙊䗷䘉ṩ

地㓯ᶕ悬b↔ㄟⴆ

          

型号 扭⸙ 工具 

㷪䪹 1.5 N.m T20 

M16  2.5 N.m 22mm 

M25  5.5 N.m 33mm 

M32  7.5 N.m 41mm 



 

 

2. 安㻵⌘意事亩 

a. ᧘㦀Ⲵ㓯ᶀ㿴Ṭ和Ṭ兰头型号 

  

可ṩᦞ㾱≲ᨀ供ᴤ小Ⲵ密封件 

b. 䗃出㓯ᶀ尺寸᧘㦀 

᧘㦀使⭘如下导㓯⁚截䶒〟⭘于䱽低⭥压压䱽，也可以䘋㹼㌫㔏䇴估后使⭘其它合䘲Ⲵ㓯ᶀ尺寸。 

LED 1

LED 2

LED 3

L

    

 

               L<  100m：  㓯ᶀ截䶒〟 1.5 mm2

100 m < L < 300m:    㓯ᶀ截䶒〟  2.5 mm2

c. ᧕㓯ㄟ子Ⲵ功㜭定义  

 

NES-1K8T210BC ᭟a共⭘䗃出↓ᶱⲴ䘎᧕  

 

d. 安㻵和ᮓ✝㇑⨶ 

傡动器㔃ᶴ图和 Tc Ⲵ位㖞 

  



 

 

傡动器安㻵ᯩ向和✝㇑⨶ 

⭥Ⓚ必享平᭮安㻵，建䇞↔ LED 傡动器与侧壁之䰤以及傡动器之䰤Ⲵ安㻵䐍⿫如下图所⽪，建䇞在实 

䱵安㻵和使⭘ᶑ件下䘋㹼✝⍻䈅，并⺞保其外壳⑙度低于 80°C Ⲵ䍘保壳⑙。                       

建䇞䘹择儈反射⦷Ⲵ⎲┶ᵪḌ外壳，以减少光➗䗀射✝。 

                                                                        

 

Cabinet

平放安装

   200mm

   200mm

   200mm

   200mm

Tc

 

 

Cabinet

平放安装

   70mm   150mm

   200mm

 

e. 其他⌘意事亩䈧参䰵下䶒Ⲵ㤡伎⢩ḷ准安㻵手册和ᮠᦞ㺘 

安㻵将⭡合ṬⲴ⭥工执㹼，并且只㜭在⋑ᴹ㔉 LED 傡动器䙊⭥Ⲵ情况下䘋㹼᫽作 

https://www.inventronics-co.com/wp-content/uploads/2018/09/Installation-Instructions%EF%BC%9ALED-Drivers.pdf 

 

3. 不同⭥䐟之䰤Ⲵ䳄⿫ㅹ㓗 

 AC 䗃入 DC 䗃出 䈳光 (SELV) 外壳 

AC 䗃入 / 䶎䳄⿫ 双䟽㔍㕈 基ᵜ㔍㕈 

DC 䗃出 䶎䳄⿫ / 双䟽㔍㕈 基ᵜ㔍㕈 

䈳光 (SELV) 双䟽㔍㕈 双䟽㔍㕈 / 基ᵜ㔍㕈 

外壳 基ᵜ㔍㕈 基ᵜ㔍㕈 基ᵜ㔍㕈 / 

 

ㅖ合（EN IEC 60598-1:2021，§10.2.2）Ⲵ⭥强度䈅傼（也〠为“㙀压⍻䈅”）㾱≲Ⲵ⍻䈅⭥压 

  AC 䗃入 DC 䗃出 䈳光 (SELV) 外壳 

AC 䗃入 / 䶎䳄⿫ 3660Vac 1830Vac 

DC 䗃出 䶎䳄⿫ / 4400Vac 2200Vac 

䈳光 (SELV) 3660Vac 4400Vac / 1830Vac 

外壳 1830Vac 2200Vac 1830Vac / 

 

https://www.inventronics-co.com/wp-content/uploads/2018/09/Installation-Instructions%EF%BC%9ALED-Drivers.pdf


 

 

4. MCB 可带 LED 傡动器Ⲵᮠ䟿 

 

䗃入⭥压[Vac] ⎚⎼⭥⍱[A] a㔝ᰦ䰤 50 % - 50 %[us] 

220  5.8  11200  

400  12  6800  

 

 MCBⲴ型号 @220Vac @400Vac(三⴨) 

B6 0 0 

B10 0 0 

B16 1 1+1+1 

B20 1 1+1+1 

B25 1 1+1+1 

B40 2 2+2+2 

C6 0 0 

C10 0 0 

C16 1 1+1+1 

C20 1 1+1+1  

https://www.inventronics-co.com/technical-support/

